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Symbole Specjalne

Ponizej przedstawiono przyktady symboli uzytych na UPS lub akcesoriéw do ostrzegania przed waznymi
informacjami:

RYZYKO PORAZENIEM - Nalezy zwrécié uwage na ostrzezenia zwigzane z ryzykiem porazenia
pradem

UWAGA, wymagajg uwagi

Ten symbol oznacza, ze nie nalezy wyrzucaé zasilacza UPS lub baterii do $mieci. Produkt zawiera
zaplombowane akumulatory otowiowo-kwasowe, ktére muszg zosta¢ zutylizowane. W celu
otrzymania wigkszej ilosci informacji, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym centrum odpadéw lub
recyclingu.

Ten symbol oznacza, ze nie nalezy wyrzuca¢ zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) do kosza. Dla wtasciwej utylizacji, nalezy skontaktowac sie z lokalnym centrum odpadéw lub
recyclingu.

g ¢ > >

Oswiadczenia Klasy B EMC
(Modele wysokiego napiecia, do maks. 3000 VA)

FCC (Federal Communications Commision) Part 15

UWAGA: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy B,
zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie
o czestotliwo$ci radiowej, a jesli nie jest zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcja, moze powodowac¢ zaktécenia
w tacznosci radiowej. Jednakze, nie ma gwaranciji, ze zaktécenia nie wystapia w konkretnej instalacji. Jesli urzadzenie
powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze sygnatu radiowego lub telewizyjnego, co mozna stwierdzi¢ przez wytaczenie
urzadzenia, uzytkownik powinien sprébowaé skorygowa¢ zaktécenia za pomoca jednego lub kilku z nastepujacych
Srodkow:

Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.

Zwiekszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

Podtaczenie urzadzenia do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtaczony jest wtaczony odbiornik
Skontaktowanie sig ze sprzedawcg lub do$wiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.
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Wstep

UPS chroni wrazliwy sprzet elektroniczny przed najczestszymi problemami energetycznymi, w tym awarii zasilania,
zanikami zasilania, przepigciami, spadkami napiecia, zaktéceniami linii, skokami wysokiego napiecia, zmianami
czestotliwosci przetagczania, przepieciamii znieksztatceniami harmonicznymi.

Zaniki napiecia moga pojawi¢ sie nieoczekiwanie i jakos¢ zasilania moze by¢ niestabilna. Te problemy z zasilaniem maja
potencjat do zmiany krytycznych danych, zniszczenia niezapisanych sesji roboczych i sprzetu - powodujgcych godziny
utraconej produktywnosciikosztownych napraw.

Zasilacz UPS ma na celu bezpieczne wyeliminowanie skutkéw zaburzer energetycznych i zabezpieczenie integralnosci
sprzetu. Poza doskonaia wydajnoscig i niezawodnoscig, unikalne korzysciz posiadania zasilacza UPS, to:
+ Technologia podwdjnej konwersji on-line o duzej gestosci mocy oraz czestotliwosci napiecia.
Niezaleznos$¢ i kompatybilno$¢ generatora. Wspétczynnik mocy wyjsciowej do 0,9.Trzy tryby
tadowania, ktére zwiekszajg zywotnosé baterii, oraz maja na celu optymalizacje czasu
tadowania.

+ Mozliwo$é wyboru trybu wysokiej efektywnosci dziatania;

+ Funkcja,Zimny start” pozwala na uruchomienie zasilacza bez zewngtrznego zrédta zasilania;

+ Opcje komunikacyjne w standardzie: jeden port RS-232, port USB oraz wyjscie przekaznikowe
kontaktéw lub karty SNMP.

+ Funkcja ,Power Shedding” moze przekierowa¢ bezkrytyczny tadunek na zapasowa baterig,
aby wydtuzy¢ czas dlatadunku obcigzenia krytycznego.

+ Zwiekszony czas pracy z maksymalnie czterema rozszerzonymi modutami bateryjnymi EBP
(Extra Battery Pack) dla UPS.

+ Wylaczenie awaryjne, poprzez zdalny modut EPO (Emergency Power Off).

+ Zawartos$¢ wyswietlana w interfejsie jest bardzo obszerna, co umozliwia tatwy podglad pracy
urzadzenia. Na biezaco uzyskujemy informacje o pojemnosci akumulatora, obcigzeniu
urzadzenia, stanie chtodzenia i wielu innych danych. Gdy UPS napotyka btad wyswietlany jest
unikalny kod btedu, co umozliwia jego szybka diagnostyke.

Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa

WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA -ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktére nalezy przestrzegaé¢ podczas instalacji
i eksploatacji UPS i baterii. Prosze przeczyta¢ catg instrukcje przed uruchomieniem urzadzenia
i zachowac jg do wykorzystania w przysztosci.

NIEBEZPIECZENSTWO: Zasilacz pod niebezpiecznym napieciem. Wszelkie naprawy i serwis
powinny by¢ przeprowadzane wytgcznie przez autoryzowany personel serwisowy. W zasilaczu

nie ma czesci, ktére moze samodzielnie naprawi¢ uzytkownik!

OSTRZEZENIE
UPS posiada wtasne zrodto energii (baterie). Wyjscie UPS moze przewodzi¢ duze napiecie
nawet gdy zasilacz nie jest podtgczony do zasilania sieciowego.

+ UPS nalezy instalowa¢ w kontrolowanej temperaturze i wilgotnosci, wewnatrz pomieszczen,
w $rodowisku wolnym od zanieczyszczen, abyzmniejszy¢é ryzyko pozaru lub porazenia
pradem elektrycznym. Temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C (104°F). Urzadzenia
nie wolno uzywac w poblizu wody lub przekroczyé zalecanej wilgotnosci (90% maksimum).



- Nalezy podtaczy¢ produkt tylko do obwodu zgodnego z National Electrical Code (NEC), ANSI /
NFPA 70 aby zmniejszyé ryzyko pozaruy;

+ Zgodnie z migdzynarodowymi normami i przepisami elektrycznymi suma pradu wykorzystana
przez zasilacz UPS i faczna suma pradu urzadzen podtaczonych do wyjscia UPS nie moze
przekroczy¢ wigcej niz 3,5 mA na uziemieniu;

+ W przypadku instalacji EBP, nalezy zainstalowa¢ go bezposrednio pod UPS, dzieki czemu
wszystkie przewody sg zainstalowane zaprzednimi pokrywami i nie beda dostepne dla
uzytkownikéw. Maksymalna liczba EBP (extra battery pack) to 4 sztuki.

+ Jezeli zasilacz wymaga jakiegokolwiek transportu, upewnij sig, ze jest odtagczony i wytaczony,
anastepnie odtacz ztgcze wewnetrznej baterii UPS.

UWAGA

+ Baterie moga stwarzac¢ ryzyko porazenia pragdem elektrycznym lub zapali¢ sie poprzez krétkie
spiecie na obwodzie. Nalezy przestrzega¢ odpowiednich srodkéw ostroznosci. Serwisowanie
powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel znajgcy akumulatory oraz
wymagane $rodki ostroznosci. Wymagana jest wtasciwa utylizacja akumulatoréw. Zapoznaj
sie z lokalnymi przepisami o utylizacji.

+ Nie wolno wrzucaé¢ baterii do ognia. Baterie moga wybuchna¢ pod wptywem wysokiej
temperatury.

Informacje o produkcie

Wyglad produktu

Wewnetrzny
slot SNMP

Gniazdo
baterii
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Przycisk
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obwodu Gniazdo
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Rysunek 1: Widok na panel Rysunek 2: Panel tylny
przedni zasilacza UPS



Modele
Tabela 1: Modele

UPS Model Uwagi
1KVAS Wewnetrzna tadowarka 1A, 2/3 sztuki baterii 9AH
TKVAH Wewnetrzna tadowarka 6/12A, 3 sztuki baterii
Jednostka 2KVAS Wewnetrzna tadowarka 1A, 4/6/8 sztuk baterii 9AH
standardowa 2KVAH Wewnetrzna tadowarka 6/12A, 6/8 sztuk baterii
3KVAS Wewnetrzna tadowarka 1A, 6/8 sztuk baterii 9AH
3KVAH Wewnetrzna tadowarka 6/12A, 6/8 sztuk baterii

Instalacja

Ta sekcja wyjasnia:
- Kontrole urzadzenia
+ Rozpakowywanie obudowy
- Pierwsze uruchomienie UPS

/ Kontrola urzadzenia

Jesli jakikolwiek sprzet zostat uszkodzony podczas transportu, nalezy pamigta¢ o sprawdzeniu kartonéw i materiatow
zawartych w opakowaniu w miejscu zakupu lub w obecnosci kuriera, a nastepnie ztozy¢ reklamacje na uszkodzone
produkty. Jezeli stwierdzenie uszkodzenia nastgpi po akceptacji, nalezy ztozy¢ wniosek o uszkodzeniach ukrytych.

Aby zgtosi¢ roszczenie dotyczace uszkodzer lub wad ukrytych, nalezy postapi¢ nastepujaco: 1) Zgtosi¢ reklamacije
u przewoznika w ciggu 15 dni od otrzymania sprzetu; 2) Wystac¢ kopie reklamacji uszkodzenia w ciggu 15 dni do
przedstawiciela serwisu.

UWAGA: prosimy o sprawdzenie daty fadowania akumulatoréw na etykiecie kartonu. Jezeli termin uptynat i akumulatory
nigdy nie zostaly natadowane, nie nalezy uzywac UPS. Nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem serwisu.

/ Rozpakowywanie obudowy

UWAGA:

+ Rozpakowanie obudowy w $rodowisku o niskiej temperaturze moze spowodowa¢ konden-
sacjeg, ktéra wystgpi w i na obudowie. Nie nalezy instalowa¢ zasilacza do momentu, w ktérym
obudowa wewnatrzinazewnatrz nie jest catkowicie sucha(ryzyko porazenia pradem).

+ Szafa jest ciezka. Nalezy uwazaé, podczas rozpakowywania iprzenoszenia produktu.
Ostroznie przeniesé i otworzy¢ karton. Przechowuj produkt w pudetku do momentu instalacji.

Aby wypakowa¢ produkt i akcesoria, nalezy:

1. Otworzy¢ opakowanie zewnetrzne i wyjg¢ akcesoria.

2. Ostroznie podnies¢ produkt w zewnetrznym opakowaniu.

3. Zutylizowa¢ opakowania w sposéb przyjazny sSrodowisku, lub zachowac je na przysztos¢

Umiesci¢ obudowe w odpowiednim obszarze, ktéry ma prawidtowy przeptyw powietrza i jest wolny od wilgoci,
tatwopalnych substanciji oraz korozji.



/ Pierwsze uruchomienie UPS

Aby uruchomié¢ UPS:

UWAGA: Upewnij sig, ze zapotrzebowanie sprzetu nie przekracza pojemnosci zasilacza UPS, co
zapobiegnie przecigzeniu.

1. Jesli zainstalowano opcjonalny EBP nalezy sprawdzié¢, czy wszystkie EBP sg podtgczone do zasilacza.

2. Podtaczy¢ urzadzenia przeznaczone do podtrzymania przez UPS, ale nie wigczac ich.

3. Wprowadzi¢ wszelkie niezbedne zmiany dotyczace elastycznoscii dtugoscikabli.

4. Podtaczy¢ przewod zasilajacy do gniazda wejsciowego z tytu pokrywy UPS.

5. Podtagczy¢ przewdd zasilajagcy do gniazdka elektrycznego. Wyswietlacz przedniej pokrywy powinien zostaé¢

uruchomiony.

6. Po wiagczeniu zasilania UPS wykona autotest. Nastapi tadownie baterii. Jesli nawy$wietlaczu widnieje "0" — brak

wyjscia. Jesli niezbedne jest podpiecie wyjscia w zasilaczu UPS mozesz uruchomi¢ UPS, jednakze nalezy ustawic opcje

BPS na"ON"w trybie ustawien, instrukcja w tabeli 7.

7. Nacisng¢ kombinacje uruchamiania przyciskdw na pokrywie przedniej UPS przez co najmniej dwie i pét sekundy. UPS
uruchomi sie, adiody LED beda wiaczaé sieiwytaczaé po kolei.

. Sprawdzi¢ aktywne alarmy lub powiadomienia na wyswietlaczu pokrywy przedniej UPS. Przed kontynuowaniem
operacji ustali¢ aktywne alarmy i rozwigza¢ stwierdzone problemy (zobacz rozdziat ,Rozwigzywanie probleméw”).
Nie nalezy wykonywac dalszych czynnos$ci dop6ki wszystkie alarmy nie zostang usuniete. W razie potrzeby uruchomic
ponownie UPS.

. Sprawdzi¢, czy wskaznik . , swieci cigglym swiattem, co oznacza normalng prace UPSa i zasilanie wszystkich
odbiornikéw.

10. Jesli zainstalowano opcjonalny EBP, patrz "Ustawienia liczby i typu akumulatoréw" — punkt 4 Tabeli 7, aby ustawi¢

liczbe zainstalowanych EBP.

11. Aby zmieni¢ inne ustawienia fabryczne, patrz "Ustawienia uzytkownika" — Tabela 7.

fec]

Nel

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu komputera, zasilacz UPS ustawia czgstotliwo$¢

systemu zgodnie z czestotliwoscig linii wejsciowej (wejscie czestotliwosci auto-sensing
jestdomyslinie wigczone).

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawi¢ napiecie wyjsciowe dla UPS w usta-
wieniach napigcia wyjsciowego

12. Jesli zainstalowano opcjonalny EPO, prosimy o przetestowanie jego funkcjonalnosci: Wtgczy¢ zewnetrzny wtgcznik
EPO. Sprawdzié, czy dokonata sie zmiana statusu nawys$wietlaczu UPS. Wytaczyé zewnetrzny wytacznik EPO
i uruchomic¢ ponownie UPS.

5godzin. Zaleca sie jednak, aby baterie tadowac¢ przez 48 godzin po instalacji lub dtugotrwatym

f UWAGA: Wbudowane akumulatory sg tadowane do 80% pojemnosci w czasie krétszym niz
przechowywaniu.

5 Eksploatacja

Ten rozdziat zawiera informacje na temat korzystania z zasilacza, w tym: operacji przeprowadzanych na przednim
panelu, trybéw pracy, uruchamiania i zamykania systemu UPS, przetaczania pomiedzy trybami i konfigurowania
ustawier obwodéw, segmentéw obcigzenia i ustawien akumulatoréw.



Funkcje kontrolne przyciskow
przednich

Zasilacz jest wyposazony w trzyprzyciskowy segmentowy
wys$wietlacz LCD z pods$wietleniem. Dostarcza przydatnych
informacji na temat samego zasilacza, stanéw obcigzenia,

pomiaréw i ustawier (patrz Rys. 3)

Rysunek 3: Przyciski przednie

Tabela 2: Opisy wskaznikéw

Oznaczenie

Czerwony

Zéty @
Zotty
Zielony AV

Opis
UPS posiada aktywny alarm lub wade

UPS jest w trybie Bypass, zasilacz pracuje normalnie
z wysoka wydajnoscia

UPS pracuje na baterii

UPS pracuje normalnie

UWAGA: Po wigczeniu lub rozruchu wskazniki te bedg wigczac i wytgczaé sie po kolei.
UWAGA: Na réznych trybach pracy wskazZniki beda wskazywaty inne ukfady. Patrz tabela 8.

Tabela 3: Przyciski i funkcje

Przyciski i funkcje

Kombinacja uruchomienia + E

Kombinacja wytaczenia / Rotacji E + E

Kombinacja testu baterii / kombinacja

wyciszenia [ |+[a |

Przewin [v]/[2]

Wejscie w ustawienia

Opis funkcji

Nacisniecie i przytrzymanie tych przyciskdw przez ponad pét
sekundy wigcza lub wytgcza zasilacz.

Przytrzymanie tych przyciskdw przez wigcej niz 2 sekundy obraca
ekran LCD.

Wecisnac i przytrzymac przycisk przez ponad 1 sekunde w kolejce
lub trybie ekonomicznym (ECO): UPS uruchamia funkcje autotest.
Nacisniecie i przytrzymanie przycisku przez ponad 1 sekunde

w trybie bateryjnym: UPS uruchamia funkcje wyciszania.

Wecisnac i przytrzymac przycisk przez ponad pot sekundy (mniej
niz 2 sekundy): Wskaze elementy sekcji pozycji na ekranie LCD.
Wecisnac i przytrzymac ten przycisk przez dtuzej niz 2 sekundy:
zapetli w sposéb uporzadkowany oraz wyswietli elementy co

2 sekundy, gdy przycisk zostanie wcisniety przez jakis$ czas, wréci
do stanu wyjsciowego. Tryb ustawien:

Wecisnac i przytrzymac przycisk przez ponad pot sekundy (mniej
niz 2 sekundy): wybierz opcje ustawien.

Wecisnac i przytrzymac przycisk przez wigcej niz 2 sekundy:
Interfejs konfiguracji funkciji.

Wecisnac¢ i przytrzymac przycisk przez ponad pét sekundy (mniej
niz 2 sekundy): potwierdz ustawiong opcje.

Wecisna¢ i przytrzymac przycisk przez ponad 2 sekundy, wyjscie
z interfejsu programowania funkcji.



Tabela 4: Stan odpowiadajacy statusom wskaznikéw
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Oznaczenie
NO Status pracy Ostrzezenie Uwagi
Nor ‘ Bat ‘ Bps ‘ Fau
1 PRACA LINIOWA
Normalny [ Brak
Ochrona wysokiego/niskiego
napiecia, przetacz na tryb ° ° * Raz na 4 sekundy
bateryjny
2 PRACA BATERYJNA
Normalne napiecie [ ° * Raz na 4 sekundy
Ostrzezenie o nietypowym
napieciu baterii ® * * Raz na sekunde
3 PRACA BYPASS
Normalne napigcie gtéwnego ° * Raz na 2 minuty Wyeliminowanie po wiaczeniu
zasilacza w trybie Bypass UPS
Ostrzezenie o wysokim napieciu
gtéwnego zasilacza w trybie * Raz na 4 sekundy
Bypass
Ostrzezenie o niskim napigciu
gtéwnego zasilacza w trybie % | Raz na cztery sekundy
Bypass
4 OSTRZEZENIE O ODEACZONEJ BATERII
Upewnij sig, czy przetgcznik
Tryb Bypass ® * Raz na 4 sekundy baterii jost zamkniety
. Upewnij sie czy przetgcznik
Tryb odwrécony ) * Raz na 4 sekundy bateril jest zamkniety
Zasilanie lub rozruch Szesc¢ razy Upewnij sie, czy bateria jest
dobrze podtaczona
5 ZABEZPIECZENIE WYJSCIA PRZED PRZECIAZENIEM
Ostrzezenie o przecigzeniu w . S
trybie liniowym ° * | Dwarazynasekunde | Usun obcigzenie krytyczne
Przecigzenie w trybie liniowym ° L] Dtugie dzwigki Usun obcigzenie krytyczne
Ostrzezenie o przecigzeniu w . N
trybie bateryjnym ° ° % | Dwarazynasekunde | Usun obcigzenie krytyczne
Przecigzenie w trybie S . -
bateryjnym [ ° ° Dtugie dzwieki Usun obcigzenie krytyczne
6 Ostrzezenle.o przecigzeniu w o | x Raz na 2 sekundy Usun obcigzenie krytyczne
trybie Bypass
. " Sprawdz, czy wiatrak nie jest
7 Uster!(a wiatraka (fkona A | A A | X Raz na 2 sekundy zablokowany przez jaki$
wiatraka mruga) )
obiekt.
Jesli kod usterki oraz ikona
$wiecq i nie mozesz
8 Kod btedu ° Dtugie dzwieki poradzi¢ sobie z
problemem, skontaktuj sie z
centrum serwisowym.
® -wskaznik $wieci przez dtugi czas
* -wskaznik mruga
A -status wskaznika zalezy od innych wspoétczynnikéw



/ Funkcje wyswietlacza

Wys$wietlacz domysinie pokazuje parametry pradu wyjsciowego i wygasa po 5 minutach bezczynnosci.
Nacisniecie jakiegokolwiek przycisku przywraca podséwietlenie.

Wyswietlacz zawiera informacje graficzng o pojemnosci, statusie chtodzenia i tadowania, oraz numeryczng
o wartosciach napiecia, czestotliwosci wyjscia, etc. Szczegdty dostepne w Tabeli 5.

Tabela 5: Sekcja wyswietlacza LCD

Sekcja

Opis

Grafika

Sekcja wartosci liczbowych

Wyswietlacz pokazuje liczbowa
warto$¢ nastepujacych
parametréw: temperatura, wyjscie,
tadowanie, stan akumulatora. Na
przyktad, na grafice obok napiecie
wyjscia to 230V, a czestotliwos¢ to
50Hz.

Sekcja graficzna
pojemnosci i obcigzenia

Gorna sygnalizacja pokazuje
obciazenie baterii. Kazda jednostka
odpowiada 20%. Jak wida¢
na grafice ponizej, obcigzenie siega
80%-100% (5 jednostek),

a pojemnos¢ wynosi okoto 40%-
60%. Kiedy UPS jest przecigzony,
ikona bedzie migaé¢. Podobnie w
przypadku, gdy akumulator bedzie
bliski wyczerpania.

Sekcja graficzna statusu
wentylatora

lkonka wentylatora Swieci sie
i obraca gdy dziata on poprawnie.
Kiedy pojawia sie problem z jego
funkcjonowaniem, ikona %:g
bedzie miga¢ i pojawi sig sygnat
dzwiekowy.

Sekcja graficzna statusu tadowania

Kiedy tadowarka dziata poprawnie,
ikonka bedzie sie swieci¢
i zmienia¢ dynamicznie z géry na
dét. Kiedy pojawia sie problem
z tadowaniem, ikonka zaczyna
migaé. Kiedy UPS przechodzi
do trybu baterii, pierwsza z ikonek
bedzie migaé¢ zgodnie z aktualng
pojemnoscia akumulatora.
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/ Sprawdzanie parametrow

Wcisngé i przytrzymaé przycisk [¥]lub[2] na dtuzej niz 2 sekundy, by uzyska¢ informacje o wybranych parametrach.
Zawierajg si¢ w tym takie parametry jak: prad wyjsciowy i wejsciowy, pojemnos$¢ i napiecie akumulatora, temperatura

oraz obcigzenie.

Wcisngé i przytrzymaé przycisk[2] na dtuzej niz 2 sekundy, a wy$wietlacz LCD zacznie pokazywa¢ kolejne wartosci
co kazde kolejne 2 sekundy, az powréci do wartos$ci poczatkowej, czyli domysinego napigcia pradu wyjsciowego.

Tabela 6: Sprawdzanie parametréw

Wartos$é

Opis

Grafika

Prad wyjsciowy

Wyswietla napigcie i czgstotliwo$é pradu
wyjsciowego. Jak wida¢ na grafice obok, napigcie
wynosi 230V, a czestotliwos¢ to 50 Hz.

Obciagzenie

Wyswietla wartos$¢ liczbowa aktywnej mocy (W)

i mocy pozornej (VA) obcigzenia. Na przyktad, jak
wida¢ na grafice, obcigzenie mocy to 100W, a mocy
pozornej T00VA. Pomimo braku podpietych urzadzen,
wyswietlacz i tak moze pokazywac¢ niewielka warto$é
obcigzenia mocy.

Temperatura

Wyswietla temperature falownika w urzadzeniu. Jak
widac¢ na grafice, temperatura falownika wynosi
w danej chwili 37°C.

Prad wejsciowy

Wyswietla napiecie i czestotliwos¢ pradu
wejsciowego. Jak wida¢ na zataczonej grafice,
napigcie pradu wejsciowego to 210V i 49,8 Hz.

Akumulator

Wyswietla napiecie i pojemnos¢ baterii. Jak wida¢ na
zatgczonej grafice, napiecie akumulatora wynosi 38V,
a pojemnos$¢ 100%. (Pojemnos$¢ akumulatora jest
szacowana na podstawie aktualnego napiecia).
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Pozostaty czas pracy na | Wyswietla pozostaty czas, jaki urzadzenie jest
akumulatorze w stanie utrzymaé przy obecnym obcigzeniu. Numer
oznacza liczbe minut. Jak wida¢ na grafice ponizej,
zostato jeszcze 686 minut do roztadowania.

Wersja oprogramowania | Wersja oprogramowania systemowego: Wyswiet|
systemowego wersje oprogramowania systemowego. Nastepujgca
grafika przedstawia: wersja oprogramowania
systemowego to 04.

/ Ustawienia uzytkownika

Ustawienia moga by¢ zmieniane w kazdym trybie pracy. Ustawienia decydujg o zachowaniu urzadzenia w konkretnych
okoliczno$ciach. Ponizszatabela opisuje w jaki sposéb je zmienia¢.

Tabela 7: Ustawienia uzytkownika

Ustawienia funkcji ECO(1)

1 Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy naci$na¢ i przytrzymac przycisk
funkcyjny nadtuzej niz 2 sekundy, a nastepnie przejs¢ dointerfejsu,
alitery ECO zaczng migac.

2 Wejscie w ustawienia ,ECO”". Nalezy nacisna¢ iprzytrzymac przycisk
funkcyjny [(Z1nadtuzej niz pét sekundy(krocej niz 2), alitery ,ECO” zaczna
sie $wieci¢. Sygnalizacja ON (lub OFF) pod ,ECO” takze sie¢ zaswieci.
Powtarzaj czynnos$¢, by zadecydowac czy funkcja ECO bedzie aktywna, czy
nie.

3 PotwierdZ ustawienie ECO naciskajgc przycisk OFF oraz naciskajac
i przytrzymujac przycisk funkcyjny [=] przez 2 sekundy. Po tym funkcja ECO
bedzie juz zatwierdzona i sygnalizacja ECO ON, lub OFF bedzie sie $wiecita
bez migania.

4 Jesliwybrano,OFF” przejs¢ do punktu 7. Jesli,ON”, do punktu 5.

5 Ustawienie pozadanej czutosci trybu ECO. Nalezy nacisna¢ krétko przyciski [¥] lub [2], bywybra¢ ramy
centowe (od 5% do 25%, gdzie 25% jest ust. domysinym). Nastepnie nalezy nacisna¢ przycisk funkcyjny
na dhuzej niz pét sekundy (krécej niz dwie), by potwierdzi¢ wybdr i ustawi¢ gorna granice.

6 Dolny margines ustawi¢ mozna w ten sam sposoéb.

7 Poustaleniu dolnego marginesu nalezy nacisna¢ przycisk funkcyjny [T]na dtuzej niz 2 sekundy, by wyj$¢ z menu
ustawien.




Ustawienia funkcji bypass(2)

T Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy nacisna¢ iprzytrzymaé przycisk
funkeyjny (2] na dtuzej niz 2 sekundy, by przej$¢ do ustawien, a nastepnie
nacisng¢ przycisk nawigacji na dtuzej niz pot sekundy (mniej niz 2)
by przejs$é¢ do ustawien BPS.

2 Wejscie w ustawienia BPS. Nacisna¢ i przytrzymaé przycisk funkeyjny

dtuzej niz pot sekundy (krécej niz 2). Wtym momencie mozna zauwazyc, ze

literki ,BPS” migaja lub przestaja. Klikajgc przycisk funkcyjny
mozna zmieni¢ ustawienie BPS z ON na OFF. Przycisk klikamy dtuzej niz po6t
sekundyikrécej niz dwie.

Potwierdzenie wyboru ustawien BPS. Po wybraniu ON lub OFF, nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk funkcyjny

=1 na dhuzej niz pét sekundy (krdcej niz 2). Teraz ustawienie BPS jest zakoriczone i ON lub OFF pod BPS bedzie
$wiecié sie bezmigania.

Jesliwybrates OFF, nalezy przejs$¢ do kroku 7. Jesli ON, do kroku 5.

Ustawienie tolerancji funkcji BPS. Nalezy nacisnaé przycisk nawigacji (21 lub [¥] na dtuzej niz pét sekundy

(krécej niz 2) by wybra¢ procentowy zakres napiecia:+5%,+10%,+15%,+25% (standardowo +25%) anastepnie

nacisnac¢ przycisk funkcyjny [2]na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2) by potwierdzi¢ wybor.

Dolny margines nalezy wybra¢ w ten sam sposéb.

Po ustaleniu dolnego marginesu, nalezy nacisng¢ przycisk funkcyjny na dtuzej niz 2 sekundy, by wyj$¢ zmenu.

Ustawienia napigcia wyjscia (3)

1 Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy nacisna¢ iprzytrzymac przycisk
funkcyjny nadtuzej niz 2 sekundy i przej$¢ doustawien. Uzywajac
przyciskéw mawigacji przejs¢ do ustawien funkcji i wybra¢ ustawienia
soutput voltage setting”. W tym momencie powinny zaswiecic¢ sie literki
OPU.

5 Po wybraniu ustawien output voltage setting nacisngé i i przytrzymac
przycisk funkcyjny na dtuzej niz pét sekundy (krocej niz 2) i przejs¢ do
interfejsu ustawien napiecia wyjsciowego OPU. W tym momencie litery
OPU zaswieca sig. Wartos¢ liczbowa pod OPU takze sie zaswieci. Nalezy
nacisna¢ iprzytrzymac przycisk nawigacji na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2), by wybraé¢ wartosé
liczbowa pozadang dla funkcji “OPU". Mozliwe napiecia to 208y, 220v, 230v, 240. Mozna wybrac¢ jedna z nich
(domysInato 220v).

3 Potwierdzanie wyboru napigcia wyj$ciowego. Po wybraniu wartosci liczbowej nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przycisk funkcyjny na dtuzej niz p6t sekundy (krécej niz 2). Teraz ustawienie OPU jest potwierdzone i warto$é
liczbowa pod OPU bedzie sig Swieci¢ bez migania.

4 Wyjscie z interfejsu ustawien. Nalezy nacisng¢ i przytrzyma¢ przycisk funkcyjny na dtuzej niz p6t sekundy
(krécej niz 2), wyjsé z interfejsu ustawien i przej$¢ do gtdwnego interfejsu.

Ustawienia liczby i typu akumulatorow (4)

Ta

1 Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy nacisngé¢ iprzytrzymac przycisk
funkcyjny nadtuzej niz 2 sekundy i przej$¢ doustawien. Uzywajac
przyciskéw nawigacji przejs¢ do ustawieri funkcji iwybra¢ ustawienia
Jbattery setting”. W tym momencie litery ,bAt” powinny zacza¢ migac.

Po wybraniu interfejsu ustawien baterii, nalezy nacisnaé¢ i przytrzymac
przycisk funkcyjny na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2), co przeniesie
do ustawien bAt. Litery “bAt” przestang miga¢. Warto$¢ numeryczna pod
literami “bAt” sie zaswieci. Nalezy nacisnaéiprzytrzymac przycisk
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przycisk nawigacji [2] na dtuzej niz p6t sekundy (krocej niz 2) iwybra¢ warto$¢ numeryczng zgodna ziloscig
podpietych zestawéw akumulatoréw.

Potwierdzenie wyboru ustawiern akumulatoréw. Po wybraniu wartosci numerycznej, nacisnaé i przytrzymac
przycisk funkcyjny [2] na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2). Ustawienia ilo$ci zestawéw sg juz potwierdzone
ikontrolkizaczng migaé.

Ustawié¢ je wten sam sposéb.

Wyjscie z interfejsu ustawien. Nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk funkcyjny nadtuzej niz pét sekundy
(krdcej niz 2), by wyjsé z interfejsu ustawien i przej$¢ do gtdwnego interfejsu.

Ustawienia segmentu obcigzenia (5)

Wejscie w interfejs ustawien. Nacisnaciprzytrzymac przycisk funkcyjny
nadtuzej niz 2 sekundy i przej$¢ do ustawien. Uzywajac przyciskow
nawigacji przej$¢ do ustawier funkcji i wybra¢ ustawienia ,battery setting”.
W tym momencie litery ,Seg 1" powinny zacza¢ migac.

Wejscie w segment ustawieri obcigzenia. Nalezy nacisna¢ i przytrzymac
przycisk funkcyjny na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2), nastapi
przeniesienie dointerfejsu ustawien obcigzenia. Litery ,Seg 1" przestana
wtedy migaé. Warto$¢ numeryczna pod “Seg 1"zacznie miga¢. Nalezy
nacisnac i przytrzymac przycisk nawigacji [2] na dtuzej niz p6t sekundy
(krécej niz 2) i wybra¢ napiecie akumulatora 10.5v, 11.0v, lub 11.5v
(domysinato 10.5v).

Potwierdzenie wyboru ustawienia napiecia maksymalnego_obcigzenia akumulatora. Po wyborze wartosci
liczbowej nalezy nacisnaé i przytrzymaé przycisk funkcyjny "~ nadtuzej niz pot sekundy (krécej niz 2). Teraz
ustawienie maksymalnego obcigzenia akumulatora jest potwierdzone.

Wyjscie z interfejsu ustawien. Nalezy nacisng¢ i przytrzymac¢ przycisk funkcyjny nadtuzej niz pét sekundy
(krdcej niz 2). Nastapi przeniesienie z interfejsu ustawien do gtéwnego.

Ustawienia biegunowosci wyjscia EPO (6)

Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy nacisnaé iprzytrzymac przycisk
funkcyjny nadtuzej niz 2 sekundy i przej$¢ doustawien. Uzywajgc
przyciskdw nawigacji przej$¢ do ustawien funkcji i wybra¢ ustawienia ,EPO
polarity setting”. W tym momencie litery ,EPO” powinny zaczgé migac.
Wejscie w interfejs ustawien biegunowosci wyjscia EPO. Nalezy nacisngé
i przytrzymac przycisk funkecyjny [21na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2).
Wtedy litery “EPO” zaczng miga¢. Litery pod ,EPQO” takze zaczng migaé.
Nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk funkcyjny [2] na dtuzej niz p6t
sekundy (krécej niz 2), by wybra¢ biegunowosé wyjscia, “+P” (egzekwuj
funkcje otwartego obwodu EPO) lub “-P"(egzekwuj funkcje krétkiego obwodu EPO)‘
Potwierdzenie wyboru. Po wybraniu biegunowo$ci wyj$cia EPO nalezy nacisnaé i przytrzymac przycisk funkcyjny
na pétsekundy (krécej niz 2). Ustawienia zostaty potwierdzone.

Wyjscie z interfejsu ustawien. Nalezy nacisna¢ i przytrzymac¢ przycisk funkcyjny[Z] na dtuzej niz pét sekundy
(krdcej niz 2). Nastapi przeniesienie z interfejsu ustawier do gtéwnego.

Ustawienia konwertera czestotliwosci (7)

Wejscie w interfejs ustawien. Nalezy nacisnac iprzytrzymac przycisk funkcyjny (21 nadtuzej niz 2 sekundy
iprzej$¢ doustawien. Uzywajac przyciskow nawigacji przej$¢ do ustawien funkcji i wybra¢ ustawienia ,output
frequency”. W tym momencie litery ,OPF” powinny zacza¢ migacé.

Wejscie w interfejs ustawier konwertera czestotliwosci. Nalezy nacisng¢ i przytrzymac przycisk funkecyjny
na dtuzej niz pét sekundy (krocej niz 2). Litery ,OPF” powinny przesta¢ migaé. Litery pod ,OPF” zaczng migac.
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Nalezy nacisng¢ i przytrzymaé przycisk nawigacji [2] na dtuzej niz pét sekundy (krécej niz 2) iwybraé
czestotliwos$¢ wyjscia. ,50Hz"(wyjscie ustawione na 50Hz i aktywny konwerter), “60Hz" (wyjscie ustawione na 60
Hziaktywny konwerter), lub ,IPF"(nieaktywny konwerter — tryb standardowy).

3 Potwierdzenie ustawien. Po wybraniu pozadanego trybu nalezy nacisnac¢ i przytrzymac przycisk funkcyjny
nadtuzej niz p6t sekundy (krécej niz 2). Ustawienie zostanie zapisane.

4 Wyjscie z interfejsu ustawien. Nalezy nacisnac¢ i przytrzymaé przycisk funkcyjny nadtuzej niz pét sekundy
(krécejniz 2). Nastapiprzeniesienie zinterfejsu ustawien do gtéwnego.

Tabela 8: Tryby pracy

Tryb Opis Wskaznik
Tryb ,Line” Dioda LED falownika jest aktywna.
Kiedy zasilanie zewnetrzne jest podpiete ipracuje na odpowiednich l I l l
parametrach, UPS bedzie pracowat w trybie line — tadowat baterie : A
ipilnowat obcigzenia ANVEIEA

Tryb Zaréwno zielona dioda falownika, jak i z6tta akumulatora beda aktywne.
,Battery” Sygnat dzwiekowy wystepuje co 4 sekundy. Czerwona dioda ostrze-
gawcza miga razem z sygnatem.

Kiedy gtéwne zasilanie zostanie wytgczone lub jest niestabilne, UPS
natychmiast przechodzi wtryb pracy na akumulatorze. Kiedy zasilanie
gtéwne powrdci, UPS przechodzi z powrotemw tryb ,Line”.

Jesli wystapi alarm o niskim poziomie natadowania akumulator6w, F
zostanie uruchomiony wskaznik [=].Jesli napiecie akumulatora osiggnie . l l .
poziom krytyczny urzadzenie wytaczy sig, aby chroni¢ akumulatory. N’@@Zﬁ

Zasilacz zostanie wtgczony z powrotem gdy wréci zasilanie.
WAZNE:Pozostaly czas pracy na baterii jest zalezny od obcigzenia i ilosci
aktywnych akumulatorow. Czas pokazany na wyswietlaczu LCD moze nie byé
doktadny.

Swiecaca zétta dioda LED oraz sygnat dzwiekowy alarmujgcy co 2 minuty.
Czerwona dioda ostrzegawcza jest wigczona podczas sygnatu dzwigko-
wego, wskazniki obcigzenia oraz pojemnosci baterii pokazane na wys-
wietlaczu LCD.

Tolerancja bypassu moze by¢ ustawiona poprzez interfejs na wyswiet-

Tryb ,Bypass”

laczu LCD.
W ponizszych okolicznosciach UPS przejdzie w tryb bypass: l I I .
- Bypass zostat ustawiony przez uzytkownika, UPS jest wytgczony. NEﬁA\ .

+ Bypass zostat ustawiony przez uzytkownika, UPS jest podtaczony do
sieci ale nie jest wigczony.
+ Przeciagzenie wtrybieline, lubtryb ECO
WAZNE: Bedac w trybie bypass obcigzenie nie jest zabezpieczane.

Tryb ,ECO” Zaréwno zielona dioda falownika, jak i zétta dioda bypass sg aktywne.
Kiedy tryb ECO jest aktywny i urzadzenie uzytkowe jest w zasiegu, zasilacz
bedzie pracowat w trybie ECO. Jesli jednak urzadzenie jestpoza
zasiegiem (niepodtgczone) trybu ECO, zasilacz przejdzie w tryb ,Line”. l I I l
Tolerancja trybu ECO moze by¢ ustawiona w interfejsie. AvEISGA
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Tryb awaryjny | Kiedy UPS napotka btad, czerwona dioda ostrzegawcza zostanie
wiaczona oraz uruchomi sie sygnat dzwiekowy. Zasilacz przechodzi
wtedy w tryb awaryjny. UPS odtacza wtedy zasilanie, a wyswietlacz
pokazuje kod btedu.

Zaleca sie wtedy wytaczy¢ sygnat dzwiekowy przyciskiem wyciszenia.
Mozna takze wytgczyé UPS przyciskiem OFF, jesli upewniono sie, ze btad
nie jestkrytyczny.

Aby dowiedzie¢ sie co oznacza dany btad, zapoznaj sie z tabelg 23.

Tryb ,Standby” | Kiedy UPS jest podpigty do zasilania i nie jest uruchomiony, bedzie on
pracowat w trybie Standby i tadowat akumulatory. Diody sygnalizujace nie I I I I
Swiecg / nie wigczajg sie. ACEISAN

/ Wigczanie i wytgczanie urzadzenia
PROCES URUCHAMIANIA

Wigczanie UPS-aw trybieline

1. Kiedy zasilanie jest podpiete, UPS bedzie tadowat akumulator. Na wyswietlaczu pojawi sie napiecie wyjsciowe 0.
Oznacza to, ze nie ma zadnego poboru pradu z urzadzenia. Jesli zasilacz ma mie¢ wyjscie przezbypass nalezy
zmienic¢ w ustawieniach BPSna,ON".

2. Nacisna¢ przycisk ON na dtuzej niz pét sekundy, by uruchomi¢ UPS. Uruchomi sig wtedy falownik.

3. Po uruchomieniu, UPS rozpocznie autotest. Diody LED zaswiecg sie w odpowiedniej kolejnosci. Kiedy test sie
zakoriczy, zasilacz przejdzie w tryb online.

Wigczanie UPS-a bez gtéwnego zasilania

1. Kiedy gtéwne zasilanie jest odtgczone, nacisng¢ i przytrzymaé przycisk ON na dtuzej niz pét sekundy, w celu
uruchomienia urzadzenia.

2. Uruchamianie urzadzenia bez zasilania jest niemal identyczne jak uruchamianie w trubie ,Line”. Diody zaswiecg sie
w odpowiedniej kolejnos$cii UPS przejdzie w tryb pracy na akumulatorze.

PROCESWYLACZANIA

Wytaczenie UPS-a w trybie ,Line”

1. Nacisnaé i przytrzymac przycisk off na dtuzej niz p6t sekundy, w celu wytaczenia UPS-a i falownika.

2. Po wytgczeniu UPS-a diody LED gasng i prad wyjsciowy zostanie odtgczany. Jesli zachodzi potrzeba utrzymania
napiecia wyjsciowego, nalezy ustawi¢ BPS na,,ON” w menu.

Wytgczanie UPS-a przy braku zasilania zewngtrznego

1. Nacisnaciprzytrzymac przycisk off na dtuzej niz p6t sekundy, by wytaczy¢ UPS-a.

2. Przed wytgczeniem UPS najpierw wykona autotest. Diody zamigajg w odpowiedniej kolejnosci, a wyswietlacz
zostanie wygaszony.

AUTOTEST I TEST WYCISZENIAURZADZENIA.

1. Kiedy UPS jest w trybie ,Line”, nacisna¢ i przytrzymac przycisk autotestu/wyciszenia na dtuzej niz sekunde. Diody LED
zaswieca sie w odpowiedniej kolejnosci, a nastepnie UPS przejdzie do auto-testu i sprawdzi swéj status. UPS
automatycznie wyjdzie z trybu testowego po zakonczeniu i sygnalizacja LED wréci do poprzedniego uktadu.

2. Kiedy UPS jest w trybie pracy na baterii, nacisng¢ przycisk autotestu/wyciszenia na dtuzej niz sekunde, az sygnat
dzwigkowy ulegnie wyciszeniu. Jesli przycisk autotestu/wyciszenia zostanie nacisnigty i przytrzymany przez kolejng
sekunde, sygnalizacja dZzwiekowa uruchomi sig ponownie.
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KONFIGUROWANIE USTAWIEN BATERII | DODATKOWYCH ZESTAWOW (EBP)
Skonfigurowaé UPS odpowiednio do ilo$ci podtaczonych akumulatoréw. Aby zapewnié najlepszy czas pracy na
baterii, skonfigurowa¢ UPSa doktadnie pod ilo$¢ i typ akumulatoréw. Uzy¢ przyciskéw nawigacji géra/dét, w celu

wyboru ilosci akumulatoréw w Twoim zasilaczu awaryjnym.

Tabela 9: Konfiguracja numeréw baterii

Wszystkie zasilacze UPS i dodatkowe pakiety EBP Numery powigzanych baterii
Zasilacz UPS (wewnetrzne baterie) 1 (standardowy)
UPS+1EBP 3
UPS+2EBP 5
UPS+3EBP 7
UPS+4EBP 9
UWAGA: Zasilacz UPS posiada 1 powigzang baterie; Kazdy EBP posiada 2 powigzane baterie

+ W pierwszej kolejnosci wiaczy¢ generator. Jesli wszystko przebiega sprawnie, mozna podpiaé
generator do urzadzenia. Generator podtgczy¢ do zacisku wejsciowego UPS, anastepnie
wiaczy¢ UPS. Gdy UPS jest wigczony, nalezy podtaczyc¢ obcigzenie jedno po drugim.

+ Zaleca sie, aby pojemnos¢ generatora byta dwukrotnie wieksza od pojemnosci znamionowej
UPS.

+ W tym przypadku, lepiej nie uzywac¢ trybu ECO, ze wzgledu na stabg jako$¢ mocy wejsciowej
zasilaniaAC.

@ Ponizszy proces musi byé wykonany, jezeli UPS jest potaczony z agregatem pradotwérczym:

6 Konserwacja UPS

Ta sekqa wyjasnia, w jaki sposéb:
Dba¢ o zasilacz UPSibaterie
+ Wymienia¢ zestawy dodatkowych modutéw baterii (EBPs)
+ Testowac nowe baterie
- Dokonywaé recyklingu zuzytych baterii lub zasilacza

/ Dbanie o zasilacz UPS oraz baterie

Dla najlepszej konserwacji prewencyjnej nalezy utrzymywaé obszar pracy UPS w czystym iwolnym od pytéw
$rodowisku. Jesli miejsce przechowywania jest bardzo zakurzone, wyczysé je odkurzaczem. Dla podtrzymania petnej
zywotnos$ci baterii, nalezy przetrzymywac zasilacz UPS w temperaturze otoczenia 25° C (77 ° F).

uzytkowania waha sig, w zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania i temperatury otoczenia.
Baterie uzytkowane przez dtuzszy czas, niz przewidywana zywotnos$¢, beda posiada¢ znacznie
zmniejszong wydajnos$¢ pracy. Wymiany baterii nalezy dokonywa¢ $rednio raz na 5 lat aby
utrzymac sprawnos¢ dlamaksymalnej wydajnosci.

@ UWAGA: Zywotno$¢ akumulatoréw zawartych w urzadzeniu UPS, to 3-5 lat. Dlugo$¢ okresu
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Przechowywanie UPS oraz baterii

W przypadku przechowywania UPS przez dtuzszy czas nalezy tadowa¢ akumulatory co najmniej raz na 6 miesiecy przez
podtaczenie zasilacza do zasilania sieciowego. Wewnetrzne baterie taduja sig¢ do 80% pojemnosci w czasie krétszym niz
5 godzin. Zalecasie jednak, aby baterie byly tadowane przez 48 godzin po dtugotrwatym przechowywaniu. Nalezy
sprawdzi¢ date tadowania akumulatora na etykiecie kartonu. Jesli termin wygast, a baterie nie zostaty natadowane, nie
nalezy uzywac¢ UPS. Nalezy skontaktowac¢ sie z przedstawicielem serwisu.

Wymiana baterii

0

UWAGA: NIE NALEZY ODEACZAC baterii podczas gdy UPS pracuje w trybie bateryjnym.

Akumulatory mozna wymienic¢, gdy UPS jest wigczony, ale nalezy pamigtaé, ze obcigzenie UPS moze nie by¢ chronione.
W przeciwnym wypadku, nalezy odtgczyé zasilacz odzasilania sieciowego, a nastepnie wymieni¢ baterie, patrz
"Wtgczanie i wytgczanie UPS".

L\

OSTRZEZENIE:

+ Serwisowanie urzadzenia powinno zostac¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel,
ktéry posiada odpowiednig wiedze na temat baterii oraz wymogéw zwigzanych z ich
utylizacja. Nalezy przetrzymywac zasilacz z dala od nieautoryzowanych oséb.

+ Baterie moga ulec uszkodzeniu poprzez silny wstrzas elektryczny lub sptona¢ po wystawieniu

ich na bardzo wysoki skok napiecia. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, poprzez: 1)

Zdjecie zegarkow, pierscionkéw oraz innych metalowych obiektéw 2) Uzywanie narzedzi

posiadajacych odpowiednig izolacje 3) Nie umieszczanie narzedzi oraz czesci metalowych na

bateriach 4) Uzywanie gumowych rekawic oraz butéw zizolacjg np. gumowa.

Podczas wymiany baterii nalezy podmieni¢ baterie na doktadnie taki sam typ, jaki zostat

zamieszczony w oryginalnym produkcie. Skontaktuj sie ze swoim centrum serwisowym aby

zamowié nowe, odpowiednie akumulatory.

+ Wymagane jest prawidtowe utylizowanie baterii. Przed utylizacja nalezy sprawdzi¢ lokalne
wymogi.

+ Nigdy nie wrzuca¢ baterii do ognia. Akumulatory moga wybuchnaé¢ pod wptywem wysokiej
temperatury.
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7/ Danetechniczne

Dane techniczne

Tabela 10: Dane techniczne

Model TKVAS/H 2KVAS/H 3KVAS/H
Parametry 800/900W/TKVA 1600/1800W/2KVA | 2400/2700W/3KVA
Wejscie Rodzaj Pojedyncza faza z uziemieniem
160-290VAC dla petnego obcigzenia
140-290VAC dla 70%< obcigzenia < 80%
Voltage range
120-290VAC dla 60%<obcigzenia <70%
110-290VAC dla obcigzenia <60%
Zakres czestotliwosci 46Hz-54Hz+0.5Hz@50HZ lub 56Hz-64Hz+0.5Hz@60HZ
Wspétczynnik mocy 20.98
Znieksztatcenie Harmoniczne <7% (100% obcigzenie liniowe)
Wyjscie Rodzaj Pojedyncza faza z uziemieniem
Napigcie znamionowe 200/208/220/230/240VAC
Sprawnos¢ 0.8/0.9
Doktadnos¢ napiecia +2%
Czestotli Line mode 50/60 Hz wykrywana automatycznie
wos¢
wyjscia Battery mode | (50/60 + 0.2) Hz
Wspotczynnik szczytu 31
Zrodto zasilania < — bateria = 0Oms
Czasu transferu -
Zrodto zasilania < — bypass < 4ms
Przeciazenie >110%, 30s do zmiany na tryb bypass
urzadzenia >150%, 300ms do zmiany na tryb bypass
Line mode Petne natadowanie = 90%
Wydajnosé Battery mode | Petne natadowanie = 85%
ECO mode Petne natadowanie = 94%
<3% % igzeniu lini
Znieksztatcenie <3% (100% na obcigzeniu liniowym)
IRETeEzN <5% (100% na obcigzeniu nieliniowym)
Bateria | \yejgciowe napiecie bateryjne | 24/36VDC 48/72/96VDC 72/96VDC
Wewnetrzna pojemnos$¢ baterii | 2/3 4/6/8 6/8
Rodzaj baterii wewnetrznych 12V/9AH VRLA AGM (w odniesieniu do standardowego UPS)
A Petne natadowanie = 4min; dla zwigekszonych pojemnosci czas
Czas podtrzyman : - . "
podtrzymania zalezny jest od zainstalowanych baterii.
Natezenie tadowania (A) 1.2/6/12

20




Srodowisko pracy

Tabela 11: Srodowisko pracy

Model

TKVA-3KVA

temperatura Tranzytu

0°C~40°C

Wilgotno$¢ zewnetrzna

0~95% bez kondensacji

Wysokos¢ na jakiej pracuje

Do 1500 metrow nad poziomem morza

Temperatura Przechowywania

-25°C~55°C

Specyfikacja mechaniczna

Tabela 12: Specyfikacja mechaniczna

Model Napiecie baterii Wymiary SZ*DE*W (mm) Waga netto/Waga brutto(kg)

24VDC 9.3/10.3
1KVAS

36VDC 144*400*215 12/13
TKVAH 24/36VDC 5.8/6.8

48VDC 18.8/20.8
2KVAS 72VDC 23.8/25.8

96VDC 28.8/30.8
2KVAH 72/96VDC 191*470*336 10/12
3KVAS 72VDC 23.8/25.8

96VDC 28.8/30.8
3KVAH 72/96VDC 10/12
Srodowisko i Bezpieczeristwo

Tabela 13: Srodowisko i BezpieczeAstwo
Modele 208/230/240 Vac
EN 61000-2-2

Ttumienie Przepig¢

EN 61000-4-2, Level 4

EN 61000-4-3, Level 3

EN 61000-4-4, Level 4 (rowniez dla portow sygnatu)

EN 6100-4-5, Level 4 Criteria A

CE per IEC/EN 62040-2,

Certyfikaty EMC Class B
Class B
EMC (Emisja) IEC 62040-2:ed2:2005 / EN 62040-2:2006

Certyfikaty bezpieczeristwa

IEC 62040-1-1, IEC 60950-1

Znaki Bezpieczenstwa

CE
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Temperatura pracy

0°C do 40°C (32°F do 104°F) w Trybie Online, z liniowym obnizaniem
parametrow znamionowych dla wysokosci

UWAGA: Ochrona termiczna przektada napiecie na Bypass w przypadku
przegrzania

Temperatura przechowywania

-20°C to 40°C (-4°F to 104°F) z bateriami

-25°C to 55°C (-13°F to 131°F) bez baterii

Temperatura Tranzytu

-25°C to 55°C (-13°F to 131°F)

Wilgotnos$¢ wzgledna

0-90% bez kondensacji

Wysokos$¢ na jakiej pracuje
urzadzenie

Do 1500 metrow nad poziomem morza (4921 ft)

Wysokos$¢ na jakiej dziata tranzyt

Do 10 000 metrow nad poziomem morza (32,808 ft)

Gto$nos¢ styszalna

<55 dBA w odlegtosci 1 metra

Straty natezenia pradu

Opcje komunikacyjne

Porty komunikacyjne RS-232 i USB

Aby nawigza¢ komunikacje pomiedzy UPS i komputerem, nalezy podtgczyé komputer
do jednego z portéw komunikacyjnych UPS za pomoca odpowiedniego kabla
komunikacyjnego (w zestawie kabel USB), na miejscach port komunikacyjny. Po
zainstalowaniu kabla komunikacyjnego oprogramowanie do zarzgdzania zasilaniem
moze wymieniaé dane z UPS. Umozliwi to sondowanie zasilacza UPS w celu
uzyskania szczegétowych informacji na temat stanu srodowiska zasilania.

danych i prawidtowe wytaczanie urzadzenia. Kotki kablowe doportu komuni-
kacyjnego RS-232 sg oznaczone na Rysunku 5, natomiast funkcje stykowe sg opisane

w Tabeli 14.
Rysunek 5: RS-232 Port
komunikacyjny (ztacze DB-9)
Tabela 14: Przeznaczenie pinéw portu komunikacyjnego RS-232
Numer Pinu Funkcja Kierunek od UPSa
1/4/6/7/8/9 Brak funkcji B
9 RxD (Przekaz do urzadzenia Wyjscie
zewnetrznego)
3 TxD (Odbidr z urzadzenia Wejscie
zewnetrznego)
5 GND(Wspalny sygnat) -
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/ Wytacznik awaryjny (Emergency Power-off)

EPO stosuje sie do wytaczenia zasilacza UPS z odlegtosci. Funkcja ta moze by¢ uzywana do wytgczania obcigzenia UPS
za pomoca przekaznika termicznego, na przyktad w przypadku przegrzania pomieszczenia. Gdy EPO jest aktywna UPS
natychmiast wytacza wyjscia i wszystkie swoje przetworniki mocy. Na zasilaczu UPS pozostaje wigczony alarm btedu.

Istnieje réwniez mozliwo$¢ wiaczenia EPO poprzez panel przedni. Aby zainicjowa¢ EPO nalezy uzyé przedniego panelu
naciskajac trzy przyciski rownoczesnie. Kiedy funkcja EPO zostanie aktywowana UPS wytaczy sieg i nastapi dtugi sygnat
dzwigkowy. Nacisniecie standardowego wtacznika zasilacza nieuruchomi go, chyba ze funkcja EPO zostanie
wytgczona, poprzez ponowne nacisniecie guzikéw. Spowoduje to powrét do stanu fabrycznego.

L\
A\

®

OSTRZEZENIE:

Obwdd EPO 60950 jest obwodem zabezpieczajgcym bardzo niskiego napiecia (SELV) obwodu

IEC. Ten obwdd musi pozostaé oddzielony od wszelkich niebezpiecznych obwoddéw
napieciowych poprzez wzmocniong izolacje.

UWAGA

+ EPO nie moze by¢ podtaczony do zadnych obwoddéw w ktérych wystepuje izolacja. Przeta-
cznik EPO musi posiadaé minimalne napigcie 24 VDC i 20 mA i by¢é dedykowanym przeta-
cznikiem zatrzaskowym, nie potgczonym do innego obwodu. Sygnat EPO musi pozostaé
aktywny przez co najmniej 250 ms dla prawidtowego funkcjonowania.

Aby zapewni¢ powstrzymanie zaopatrywania urzadzenia w energie w dowolnym trybie pracy,
moc wejsciowa musi by¢ odtgczona od zasilacza, podczas gdy funkcja wytgczania zasilania
awaryjnego jest aktywna.

UWAGA: Dia Europy, wymagania wytacznikéw awaryjnych sa wyszczegdlnione w dokumencie
zharmonizowanym HD-384-48 S1 "instalacje elektryczne budynkdéw, Czesc 4: Ochrona bezpieczen-
stwa Rozdziat 46.. Izolacja i przetgczanie”

Tabela 15: Potgczenia EPO

Potaczenia EPO

Funkcje przewodéw

EPO

L1

4-0.32 mm2 (12-22 AWG) 0.82 mm2 (18 AWG)
L2

0,

UWAGA: Zostawi¢ zainstalowane ztacze EPO, nawet jesli ta funkcja nie jest potrzebna.

Rys. 6 przedstawia schemat stykéw tacznika EPO

1 Biegun dodatni

2 | Biegun ujemny —l\j

EPO

Rysunek 6: Potgczenia EPO
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Mozna ustawi¢ polaryzacje EPO. Patrz "EPO Input Polarity" informacja w "Ustawienia uzytkownika".

UWAGA: W zaleznosci od konfiguracji uzytkownika, kotki musza by¢ zwarte jub otwarte dfa podtrzy-
mania pracy UPS. Aby ponownie uruchomi¢ UPS, podtaczy¢ (ponownie otwarte) szpilki ztagcza EPO
iwtgczyé UPS recznie. Maksymalna odpornosc na zwarcia petli wynosi 10 ohmow.

UWAGA: Przed dodaniem obcigzenia krytycznego, nalezy zawsze sprawdzi¢ funkcje EPO, w celu
unikniecia przypadkowych utrat energii.

Segmenty obcigzenia

Segmenty obcigzenia to zestawy pojemnikéw, ktére mogag by¢ kontrolowane poprzez
oprogramowanie do zarzadzania energig lub za posrednictwem wyswietlacza, zapewniajac
prawidtowe zamkniecie i uruchomienie sprzetu. Na przyktad, podczas przerwy w zasilaniu
mozna podtrzymacé niezbedne urzadzenia podczas wytaczenia innego sprzetu. Funkcja ta
pozwala zaoszczedzi¢ energie baterii.

Kazdy zasilacz ma dwa segmenty obcigzenia:
+ Segment obcigzenia 1: Przekierowanie napigcie baterii tego segmentu moze by¢ usta-
wione poprzez ekran LCD.
+ Segment obcigzenia 2. Patrz "Panel tylny". dla obcigzenia segmentéw kazdego modelu
UPS.

Rysunek 7: Segmenty obcigzenia

Oprogramowanie UPSilon2000 Power Management

Do kazdego zasilacza UPS dotaczone jest oprogramowanie do zarzadzania UPSilon2000. Aby rozpocza¢ instalacje
oprogramowania UPSilon2000, patrz na instrukcje dotagczone do ptyty CD Software Suite.

UWAGA: Zainstalowa¢ oprogramowanie zarzgdzania energig UPSilon2000 z numerem seryjnym
dotgczonym na oktadce CD. Wybraé odpowiedni port komunikacyjny. Jesli zostata wybrana
komunikacja poprzez RS232, nalezy wybra¢ COM1/2 oraz protokét Megatec. Jesli za pomoca
USB, MegaUSB.

Oprogramowanie UPSilon2000 zapewnia aktualne parametry zasilania UPS, dane systemowe oraz dane przeptywu
pradu. To réwniez daje kompletny zapis zdarzen krytycznych mocy i powiadamia uzytkownika o waznych informacjach
na temat zasilania. Jezeli nastepuje przerwa w dostawie pradu i moc baterii UPS staje sig niska, oprogramowanie
UPSilon2000 moze automatycznie wytaczy¢ system komputerowy w celu ochrony danych przed wytgczeniem sie
zasilaczaUPS.

Testowanie nowych akumulatorow

Aby przetestowaé¢ nowe akumulatory nalezy:

1. Podpiaé UPS do zasilania na 48 godzin, w celu natadowania akumulatoréw.

2. Uruchomi¢ zasilacz UPS.

3. Uruchomi¢ test akumulatoréw. UPS rozpocznie test, jesli akumulatory sg catkowicie natadowane. Zasilacz musi
pozostaé w trybie standardowym bez aktywnych alarméw, a napiecie na ,Bypass” by¢ w normie. Podczas testu UPS
przejdzie w tryb akumulatorowy i bedzie roztadowywat akumulatory przez 10 sekund. Diody LED na przednim panelu
przestang migac, kiedy nastagpi koniec testu.
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/ Recykling zuzytych akumulatoréw, lub UPS-a

L\

UWAGA: Nie wrzucaé baterii lub akumulatoréw do ognia. Baterie moga wybuchnaé.
Wymagana jest wtasciwa utylizacja akumulatoréw. Nalezy zapozna¢ si¢ z lokalnymi
przepisami o utylizacji. Nie wolno otwiera¢ ani uszkadza¢ baterii lub akumulatoréw.

Uwolniony elektrolit jest szkodliwy dla skéry i oczu. Moze byé toksyczny.

L\

UWAGA: Nie wyrzucaé zasilacza UPS lub baterii do $mieci. Produkt ten zawiera zamkniety
w sobie otéw, ktéry musi by¢ odpowiednio zutylizowany. Aby uzyska¢ wiecej informacji
nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym centrum utylizacji odpadéw niebezpiecznych. Nie

wyrzucac zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) do kosza.

9 Rozwigzywanie

probleméw

Nastepujace komunikaty sg informacjami, ktére uzytkownik znajdzie na UPS, o ile pojawia sie problemy. Uzytkownicy
moga ocenié, czy usterka jest spowodowana przez czynniki zewnetrzne i dowiedzg sig, jak sobie z nimi poradzi¢ poprzez
petne wykorzystanie informacji. Usterka na wskazniku wskazuje, ze UPS wykryt pewne wady. Sygnaty dzwigkowe
wskazujg, ze nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenie. Ciggly sygnat przez dtugi okres czasu oznacza, ze problem jest
powazny. Jesli niezbedna jest pomoc, skontaktuj sie znaszym dziatem obstugi. Nastepujace informacje powinny by¢

dostarczone do analizy:

+ Numer modelu zasilacza UPS oraz numer seryjny.

+ Data wystapienia problemu / usterki

+ Szczegdtowy opis problemu (m.in. sprawozdania wskazZnikowe na obudowie). Ponizsza tabela opisuje typowe

problemy alarmowe.

Tabela 16: Rozwigzywanie probleméw

Btad

Powod

Rozwigzanie

Litery “INPUT” wy$wietlone na
ekranie LCD mrugaja

Brak podpigcia do sieci elektrycznej,
lub sie¢ jest poza zasiegiem.

Ponownie podtacz kabel wejsciowy
i ustal prawidtowe potgczenie

Znacznik pojemnosci baterii pulsuje

Niskie napiecie w bateriach lub
baterie odtgczone

Sprawdz baterie zasilacza, podepnij je
prawidtowo. Jesli bateria jest
uszkodzona, nalezy jg wymieni¢.

Zasilanie sieciowe normalne, zasilacz
UPS nie pobiera mocy wejsciowej

Obwdd wytacznika poboru mocy
otwarty

Nacisnij (breaker)
wytgcznik/bezpiecznik aby
zrestartowac.

Krétki czas podtrzymania

Baterie nie w petni natadowane

Podepnij UPS do sieci przez okres
wiekszy niz 8 godzin. Nataduj baterig

Przecigzenie UPSa

Sprawdz wykorzystanie obcigzenia,
odepnij zbedne urzadzenia.

Stare baterie

Kiedy baterie nalezy wymieni¢,
skontaktuj sie ze sprzedawca lub
autoryzowanym serwisem.
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UPS nie witacza sie po przycisnieciu
guzika ,ON”

Kombinacja przyciskéw ,ON" nie
zostata wcisnieta.

Nacisnij obydwa guziki w tym samym
czasie.

UPS nie ma podpietej baterii, lub ich
napiecie jest za niskie dla
podtaczonych obcigzen,

Prawidtowo podepnij baterie
zasilacza. Jesli napigcie baterii jest
niskie, nalezy wytaczy¢ UPS oraz
odpiaé urzadzenia obcigzajace,

a nastepnie wiaczyé zasilacz.

Usterka wystepuje w srodku

Skontaktuj sie z dziatem serwisowym.

lkona statusu tadowania jest
wyswietlana na ekranie LCD, miga i
sygnat dzwiekowy wystepuje raz na
sekunde.

tadowanie baterii nie dziata, lub
baterie utracity zywotnosc¢

Skontaktuj sie z dziatem serwisowym.

Tabela 17: Kody btedow

Tryb
ypass | e | Bateyiny | SPTOWCEAM £
P " yiny baterii
Wysokie napigcie dodatnie 5 1 40 80
Wysokie napiecie ujemne 25 21 41 81
Niskie napigcie dodatnie 35 31 70 90
Btedy napiecia
Niskie napiecie ujemne 55 51 71 91
Napiecie niezréwnowazone 82 83 84 85
Miekki falownik 62
Wysokie zagrozenie 4 24 42 86
Niskie zagrozenie 14 34 52 96
Btedy Inwertera
Soft fail 63
Btad napiecia roztadowania 61
Btedy Przegrzania 33 6 8 43 53
Btedy Obcigzenia 16 2 44 73
Btedy Przecigzenia 3 9 45 65
Btedy wiatraka 36 28 38 46 66
Btedy tadowania 7 17 27
Koniec Baterii 11 12 13
Opdznienie reakcji 76
inwertera
Przerwana linia NTC 98
Btedy zamkniecia 97
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